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Tansa 1962 yılında duvar saati yapmak için kurulmuştur. Ekonomik sebepler yüzünden yatırımını tamamlayamayan Tansa elindeki ithal tezgahlar 
ile başta makine kimya olmak üzere elektrik sayacı, gaz sanayi ve ölçü aletleri için o güne kadar İsviçre‘den ithal edilen hassas aksamlar 
yapmıştır. Makina parkurunu büyütüp eğittiği usta kadrosunu arttırınca önce mekanik bekçi kontrol saati daha sonrada sarkaçlı bimbam çalarlı 
saat makinası imalatına girmiştir. İsviçre’de saatçilik müzelerini gezip İsviçre’nin geçmiş yıllardaki saat parçalarını üreten makine ve aparatlarını 
incelemiş; bugünün bilgi ve tecrübeleriyle geliştirerek yaptığı tezgahlarla saat üretimini arttırmıştır.

1983 yılından sonra ithalatın serbestleşmesi ve Alman markasına karşı aşırı tutku yüzünden satış fiyatlarını düşürmek için sanayi yatırım 
bankasından aldığı 1.000.000 mark krediyle İsviçre’den tam otomatik tezgahlar ithal ederek, çalışan sayısını yarı yarıya azaltmasına rağmen 
üretimini iki misli arttırmıştır. Tansa artık Dünyadaki duvar saati üreten ikinci büyük saat fabrikasıdır. İsviçre’deki saatçilik fuarına katılmış Tansa 
kalitesinin İsviçre ile Almanya arası olduğu tespitinden sonra İsviçre’ye saat satmıştır.

Quartz Saatlerinin yaygınlaşması ile 1989-1990 yıllarında bütün Dünyada mekanik saat sanayi çökmüştür. Tansa, bekçi kontrol saati imalatı 
dolayısıyla   zaten güvenlik sektöründeydi. Müşteri talebiyle turnike imalatına başladı. Senelerce saat makinası imalatı için hassas mekanizmalar 
üreten Tansa geliştirdiği yüksek kaliteli mekanizmalar sayesinde bütün Dünyaya saat gibi uzun yıllar bozulmadan çalışan turnikeler ihraç 
etmektedir.

Altan Akçaylı
Makine Yüksek Mühendisi / Yönetim Kurulu Başkanı



SWING GATE TURNİKELERİ

HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ

BOY TURNİKELERİ

TRİPOD TURNİKELERİ 006

054

078

040

5 KITADA, 34 ÜLKEDE ve 
HER YERDE GÜVENLİ GEÇİŞ
Tansa Turnike’nin yüksek kalitede ürünleri hem yerel hem de uluslararası pazarda tercih 
edilmektedir. Her yıl portföyümüzü genişletmek için tüm dünyada birçok fuara katılıyoruz.



TRİPOD
TURNİKELERİ
İç ve dış ortam için uygun olarak tasarlanmış olan turnikelerimiz farklı 
yapı ve amaçlarda kullanılabilir. Şirket genel merkezleri, plazalar, 
fabrikalar, okullar, spor salonları ve konut projelerinde güvenli ve pratik 
geçişler için kullanılmaktadır.
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Kablo Hattı Çıkış Noktası
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B

A

440 mm

84
0 m

m

280 mm

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, düz kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~33 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, düz kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7.6W, beklemede 8.2W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~52 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 D
TRİPOD TURNİKE
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Detay B
Kablo Hattı Çıkış Noktası

Detay A
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, açılı kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~34,5 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 A 
TRİPOD TURNİKE
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Kablo Hattı Çıkış Noktası

Detay A
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, açılı kapak AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7.6W, beklemede 8.2W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~52,5 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 AD
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
İnce kasa, çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~28 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 S
TRİPOD TURNİKE
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Detay B
Kablo Hattı Çıkış Noktası

Detay A
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B

A

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Açılı kapak,ince kasa, çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.   
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~29,5 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 AS
TRİPOD TURNİKE
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Detay A
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Silindirik çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.  
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~30 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~42 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 E
TRİPOD TURNİKE
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Detay A
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). Dahili jeton ünitesi.
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 4.8W, beklemede 5W
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~37 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur. (Kılıf ile dış ortamda kullanılabilir.)
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 303 J
TRİPOD TURNİKE
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Detay A
Zemin Bağlantı Noktası
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Detay A
Kablo Hattı Çıkış Noktası

Ø 80 mm

A

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.  
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-60 cm
Ağırlık
~22 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313
TRİPOD TURNİKE
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A
Detay A
Zemin Bağlantı Noktası

Ø 80 mm

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7.6W, beklemede 8.2W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-60 cm
Ağırlık
~34 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313 D
TRİPOD TURNİKE
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Kablo Hattı Çıkış Noktası

A

Detay A
Zemin Bağlantı Noktası

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.  
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-60 cm
Ağırlık
~27 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313 E
TRİPOD TURNİKE
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Detay A
Kablo Hattı Çıkış Noktası

Detay A
Zemin Bağlantı Noktası

A

Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.  
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7.6W, beklemede 8.2W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-60 cm
Ağırlık
~36 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313 ED
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). Dahili jeton ünitesi.
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 4.8W, beklemede 5W
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~30 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur. Kılıf ile dış ortamda kullanılabilir.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313 EJ
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş.
Kasa 
Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). Dahili jeton ünitesi.
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 9.6W, beklemede 10W
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~42 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur. Kılıf ile dış ortamda kullanılabilir.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 313 EJD
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~30 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 323
TRİPOD TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Göbek ve Kollar
CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar. 
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO: Normalde açık). 
Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Opsiyonel: Fail Lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. 
Opsiyonel: Düşen kol.
İndikatör
Her iki yönde yönlendirme ledleri. Opsiyonel: Üst kapak.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7.6W, beklemede 8.2W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
Geçiş Hızı
~50 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
45-50 cm
Ağırlık
~52 kg
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Pleksili okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı. RS232 haberleşme birimi.

LTT 323 D
TRİPOD TURNİKE



SWING GATE
TURNİKELERİ
Swing Gate turnikelerimiz VIP ve engelli geçişleri için özel oalrak 
tasarlanmış ürünlerdir. Estetik görünüm ve dekorasyonun önemli olduğu 
mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş motorlu turnikelerimizdir.
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Çalışma 
Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.
Kanat 
1O mm kalınlığında pleksiglass. 
Fonksiyonlar 
Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği. 
Sesli uyarı. 
Mekanizma 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile 
“acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 22W, beklemede 9W
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı
~1.5 sn.
Geçiş Aralığı 
60-80 cm
Ağırlık
~34 kg
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda ünitesi. 2”li buton kontrol ünitesi. 
Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç.
Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Kanat üzeri logo kazıma.

SG 112
SWING GATE TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.
Kanat 
Polisajlı alüminyum kanat ortası 5 mm kalınlığında pleksiglass. 
Fonksiyonlar 
Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği. 
Sesli uyarı. 
Mekanizma 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile 
“acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 19W, beklemede 9W
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı
~1.5 sn.
Geçiş Aralığı 
80-100 cm
Ağırlık
~27 kg
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dıs ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda ünitesi. Radar sensörü. 
2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve 
montaj ayağı. Sayaç. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Kanat üzeri logo kazıma.
Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 

SG 212
SWING GATE TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite.
Kanat 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz. Opsiyon: AISI 316 kalite.
Fonksiyonlar 
Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği. 
Sesli uyarı.
Mekanizma 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile 
“acil mod” konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 17W, beklemede 9W.
Çalışma Sıcaklığı 
-10° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı
~1.5 sn.
Geçiş Aralığı 
80-100 cm
Ağırlık
~30 kg
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dıs ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Dış ortam kılıfı. Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda ünitesi. Radar sensörü. 
2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve 
montaj ayağı. Sayaç. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Kanat üzeri logo kazıma.
Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 

SG 312
SWING GATE TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 
Kasa 
2 parca 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru ve 
paslanmaz çelik yönlendirme profilleri.
Kanat 
1O mm kalınlığında temperli cam. Opsiyonel: Pleksiglass.
Fonksiyonlar 
Gecis bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı.
Ayarlanabilir geçiş yönü. 
Mekanizma 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile “acil 
mod” konumuna gecer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 24W, beklemede 15W.
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı
~2 sn.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~56 kg
Güvenlik Seviyesi   
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Uzaktan kumanda ünitesi. 2’li buton kontrol ünitesi. Led kanat aydınlatma. 
Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç. 
Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
Temperli cam yan paneller. Kanat üzeri logo kazıma. 

SG 343
SWING GATE TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 
Kasa 
2 parca 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Kanat 
1O mm kalınlığında pleksiglass. Led aydınlatma. 
Opsiyonel: Temperli cam (60-70 cm).
Fonksiyonlar 
Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği. 
Sesli uyarı.
Mekanizma 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile “acil 
mod” konumuna gecer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 22W, beklemede 9W.
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı
~1.5 sn.
Geçiş Aralığı 
60-90 cm
Ağırlık
~40 kg
Güvenlik Seviyesi   
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar
Uzaktan kumanda ünitesi. 2’li buton kontrol ünitesi. Kanat üzeri logo kazıma. 
Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç. 
Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 

SG WMC
SWING GATE TURNİKE
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Çalışma 
El ile manuel gecis.
SG1WS Tek tarafa acılan yaylı.
SG2WS Cift tarafa acılan yaylı.
SG1WL Tek tarafa acılan yaylı mekanik anahtar kilitli.
SG2WL Cilt tarafa acılan yaylı mekanik anahtar kilitli.
SG1WE Tek tarafa acılan elektrik kilitli.
SG2WE Cilt tarafa acılan elektrik kilitli. 
Kasa 
2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru.
Kanat 
1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz boru. 
Opsiyonel: 10 mm kalınlığında pleksi.
Fonksiyonlar 
El ile manuel açılır. Yaylı sistem ile kendiliğinden kapanır. 
Geçiş Aralığı  
80-100 cm 
Ağırlık
-18 kg
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ve dıs ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar  
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik karşı ayak. Reflektörlü fotosel. 
Dış ortam kılıfı. 2’lı buton kontrol ünitesi.

SG WS / WL / WE
SWING GATE TURNİKE



TURNİKELERİ
Hızlı geçiş turnikeleri bankalar, holdingler gibi lüks ve prestijin ön 
plana çıktığı yoğun ziyaretçi ve personel girişinin gerçekleştiği binalar 
için tasarlanmış iç ortam ürünleridir. Hızlı geçiş turnikeleri mimar ve 
dekoratörlere değişik tasarım imkanı sunmaktadır.

HIZLI GEÇİŞ
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Kablo Hattı Çıkış Noktası
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Açısal kanatlı 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik 
olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşterinin kolayca ayarlayabileceği 2 adet güvenlik seviyesi ayarı bulunmaktadır. 
Kaçak ve tersten geçişler algılanarak sesli / gizli bildirim yapılır.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 58W, beklemede 9W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
50 cm
Ağırlık
~79 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 111
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Açısal çift kademeli 8 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik 
olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşterinin kolayca ayarlayabileceği 2 adet güvenlik seviyesi ayarı bulunmaktadır. 
Kaçak ve tersten geçişler algılanarak sesli / gizli bildirim yapılır.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 58W, beklemede 9W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
90 cm
Ağırlık
~85 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 111 H
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Kablo Hattı Çıkış Noktası

Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Açısal kanatlı 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık 
pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri sesli / gizli bildirim 
yaparak veya engelleyerek sağlar.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 84W, beklemede 1OW (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~138 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 101
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE



6463

10
00

 m
m

100 mm

920 mm

900 mm

288 mm 288 mm

43
2 m

m
66

7 m
m

32
6 m

m

60 mm 60 mm

Zemin Bağlantı Noktası M10

1000 mm

 1290 mm

Kablo Hattı Çıkış Noktası

14
85

 m
m

1690 mm

400 mm

520 mm

8 m
m

75
 m

m

240 mm

8 m
m

Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Açısal çift kademeli 8 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 7 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık 
pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri sesli / gizli bildirim 
yaparak veya engelleyerek sağlar.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 100W, beklemede 1OW (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~25 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
90 cm
Ağırlık
~146 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 101 H
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Doğrusal kanatlı 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik 
olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 2 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri sesli / gizli bildirim 
yaparak veya engelleyerek sağlar.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 84W, beklemede 10W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~142 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 201
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Yüksek camlı doğrusal kanatlı 10 mm temperli cam. Yükseklik: 170 cm.
Opsiyonel: Füme cam. Yükseklik: 130 cm / 150 cm.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
kanatlar açılır. Opsiyonel: Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik 
olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri sesli / gizli bildirim 
yaparak veya engelleyerek sağlar.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 120W, beklemede 10W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~148 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Yüksek Güvenlik.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 301
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Yok.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. 
Fonksiyonlar 
Mikroprossesör kontrol ile iki yönlü çalısma ve üst seviye sensörleri sayesinde yan 
yana, ard arda ve tersten geçişleri algılama ve sesli / sessiz alarm. Hafıza özelliği 
sayesinde geçiş esnasındaki izinleri hafızada tutarak bekleme olmadan çok hızlı 
giriş ve çıkış yapılmasını sağlar. 
Mekanizma 
Yok.
Algılama Sensörleri
Her koridorda 10 adet karşılıklı sensör. Opsiyonel: 16 adet karşılıklı sensör.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
alarm sinyali vermeden her iki yönde de geçiş yapılır.
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçiste turnike, bu geçişleri sesli /gizli bildirim 
yaparak veya engelleyerek sağlar.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
15W
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +70°
Geçiş Hızı
~60 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
50-150 cm
Ağırlık
~47 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton 
kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 401
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Her iki yönde açılabilen 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Kanat hareketleri servo motor ile kontrol edilmektedir. 16 bit Microcontroller ve 
encoder desteği ile hassas motor hareketi ve yetkisiz geçişlerde motor ile kilitleme.
Algılama Sensörleri
Her turnikede 14 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
belirlenen yönde kanatlar açılır.
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçiş algılanarak sesli / gizli uyarı verir.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 20W, beklemede 8W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +55°
Geçiş Hızı
~60 kisi / dakika.
Kanat Hızı
0.6 sn (Açma - Kapama) 
Geçiş Aralığı 
55 cm
Ağırlık
~105 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 501
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Her iki yönde açılabilen 10 mm temperli cam. Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Kanat hareketleri servo motor ile kontrol edilmektedir. 16 bit Microcontroller ve 
encoder desteği ile hassas motor hareketi ve yetkisiz geçişlerde motor ile kilitleme.
Algılama Sensörleri
Her turnikede 14 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
belirlenen yönde kanatlar açılır.
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçiş algılanarak sesli / gizli uyarı verir.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 20W, beklemede 8W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +55°
Geçiş Hızı
~60 kisi / dakika.
Kanat Hızı
1 sn. (Açma - Kapama) 
Geçiş Aralığı 
90 cm
Ağırlık
~112 kg  (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 501 H
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE



7675

14
00

 m
m

10
20

 m
m

560 mm

210 mm

660 mm

750 mm

10
00

 m
m

90 mm90 mm

Kablo Hattı Çıkış Noktası

Zemin Bağlantı Noktası M10

260 mm

550 mm

200 mm

30
 m

m

10
 m

m13
35

 m
m

Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Yüksek camlı doğrusal kanatlı her iki yönde açılabilen 10 mm temperli cam. 
Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Kanat hareketleri servo motor ile kontrol edilmektedir. 16 bit Microcontroller ve 
encoder desteği ile hassas motor hareketi ve yetkisiz geçişlerde motor ile kilitleme.
Algılama Sensörleri
Her turnikede 14 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
belirlenen yönde kanatlar açılır.
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçiş algılanarak sesli / gizli uyarı verir.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 20W, beklemede 8W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +55°
Geçiş Hızı
~60 kisi / dakika.
Kanat Hızı
1 sn. (Açma - Kapama) 
Geçiş Aralığı 
55 cm
Ağırlık
~120 kg (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 551
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Çalışma 
Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.
Kasa 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: Siyah paslanmaz. 
Kanat
Yüksek camlı doğrusal kanatlı her iki yönde açılabilen 10 mm temperli cam. 
Opsiyonel: Füme cam.
Üst Tabla
1O mm siyah temperli cam. 
Fonksiyonlar 
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. 
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri 
hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. 
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu. 
Mekanizma 
Kanat hareketleri servo motor ile kontrol edilmektedir. 16 bit Microcontroller ve 
encoder desteği ile hassas motor hareketi ve yetkisiz geçişlerde motor ile kilitleme.
Algılama Sensörleri
Her turnikede 14 adet karşılıklı sensör. 
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve 
belirlenen yönde kanatlar açılır.
Güvenlik Seviye Ayarı
Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, 
tersten ve yetkisiz her türlü geçiş algılanarak sesli / gizli uyarı verir.
İndikatör
Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri. 

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 20W, beklemede 8W (2 kanat için).
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +55°
Geçiş Hızı
~60 kisi / dakika.
Kanat Hızı
1,5 sn. (Açma - Kapama) 
Geçiş Aralığı 
90 cm
Ağırlık
~127 kg (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi
Caydırıcı.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik 
okuyucu aparatı. Sayaç. 2’li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. 
Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

LTOP 551 H
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE
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Boy turnikeleri, kontrollü geçişi sağlamak amacıyla genellikle 
stadyumlar, cezaevi ve tevkif evleri, aynı zamanda yüksek güvenlik 
ihtiyacı duyulan yerlerde kullanılmaktadır. İç ve dış ortamda 
kullanılabilen bu turnikeler 2, 3 veya 4 kanatlı modelli seçenekleri ile 
tercihe göre paslanmaz çelik veya boyalı olarak üretilmektedir.

TURNİKELERİ
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Kablo Hattı Çıkış Noktası

Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Rotor ve Kollar 
4 Kanatlı 6 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
47 cm
Ağırlık
~180 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

LTF 104
BOY TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Rotor ve Kollar 
4 Kanatlı 6 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
47 cm
Ağırlık
~300 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Caydırıcı.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

LTF 104 D
BOY TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~215 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek Güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

LTF 113
BOY TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~330 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

LTF 113 D
BOY TURNİKE
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 17W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~220 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Sıcak daldırma galvaniz. 
Rotor ve Kollar 
4 kollu rotor. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. Sıcak daldırma galvaniz. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
57 cm
Ağırlık
~345 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li buton ünitesi.
Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~220 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
56 cm
Ağırlık
~345 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
57 cm
Ağırlık
~275 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
57 cm
Ağırlık
~430 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
57 cm
Ağırlık
~280 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
57 cm
Ağırlık
~450 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
61 cm
Ağırlık
~235 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
61 cm
Ağırlık
~360 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne motor kontrolü ile hareket eden karşılıklı kollar.
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. 
Rotor ve Kollar 
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
İki adet tek kollu rotor ve 10’ar adet paslanmaz çelik kollar. 
Fonksiyonlar 
Otomatik kapanma. Geçiş süresi ayarlanabilme. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Acil Durum Modu
Acil durumda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile acil mod 
konumuna geçer ve kanatlar daha önce ayarlanan yönde otomatik olarak açılır.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 150W, beklemede 18W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~8 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
129 cm
Ağırlık
~245 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li  buton ünitesi. 
Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 
RS232 / RS485 / LAN Haberleşme Birimi.

LTF 413 SG
BOY TURNİKE



112111

1385 mm 1300 mm

485 mm

652 mm

98
 m

m

17
5 m

m

22
05

 m
m

19
80

 m
m

1385 mm

13
00

 m
m

Kablo Hattı Çıkış Noktası

Kablo Hattı Çıkış Noktası

Zemin Bağlantı Noktası

Zemin Bağlantı Noktası

Ze
mi

n B
ağ

lan
tı N

ok
tas

ı

Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
65 cm
Ağırlık
~240 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Zemin Bağlantı NoktasıÇalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 14W, beklemede 24W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~40 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
65 cm
Ağırlık
~375 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Zemin Bağlantı Noktası

Zemin Bağlantı Noktası

Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
10 mm temperli cam ve 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
3 adet, 10 mm temperli cam. AISI 304 kalite paslanmaz çelik rotor. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
60 cm
Ağırlık
~430 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Zemin Bağlantı Noktası

641 mm

Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Opsiyonel: Motorlu
Kasa 
10 mm temperli cam ve 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Rotor ve Kollar 
4 adet, 10 mm temperli cam. AISI 304 kalite paslanmaz çelik rotor. 
Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Fonksiyonlar 
Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı. 
Uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. 
Mekanizma 
Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. 
Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 7W, beklemede 12W 
Çalışma Sıcaklığı 
-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
Geçiş Hızı
~20 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
64 cm
Ağırlık
~430 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Yüksek güvenlik.
İndikatörler 
Her iki yönde standart.
Kullanım Alanları 
İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar
Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2”li, 3’lü buton 
ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla 
(plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.
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Çalışma 
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş.
Kasa 
1.5 mm kalınlığında farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. 
Opsiyonel: AISI 304 kalite paslanmaz çelik. 
Hareketli Kapılar 
4+4+2 mm lamine cam ve istenilen tonda film kaplama. 
Fonksiyonlar 
Ağırlık sensörü bağlantısı (RS 232). RS 485 ile bilgisayarla kontrol edilebilme.
4 adet okuyucu bağlantısı için kontak girişi. Hatalı ve yasak giriş çıkışlarda 
otomatik tahliye edebilme. Her iki yön için geçiş bilgisi. 
Mekanizma 
Servo motor kontrollü ve 12 bit açısal encoder.
Acil Durum Modu
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile geçişin her iki yöne otomatik olarak 
açılması sağlanır.

Çalışma Voltajı
100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi 
Geçişlerde 50W, beklemede 25W 
Çalışma Sıcaklığı 
0° / +55°
Geçiş Hızı
~5-8 kisi / dakika.
Geçiş Aralığı 
53 cm
Ağırlık
~400 kg 
Güvenlik Seviyesi 
Çok yüksek güvenlik.
Kullanım Alanları 
İç ortam kullanımlarına uygundur.
Opsiyonlar
Boy sensörü.
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